
Zoznam certifikovaných prostriedkov po nadobudnutí účinnosti 

vyhlášky NBÚ č. 314/2006 Z. z. a vyhlášky NBÚ č. 315/2006 Z. z. 
BŠ – bezpečnostný štandard 

BH – bodové ohodnotenie 

 

Zoznam certifikovaných prostriedkov po nadobudnutí účinnosti 

Skúšobného postupu č. 1/2012 

 

Číslo 

certifikátu 
Názov výrobku 

Zmena 

podmienok 

určených na 

vydanie 

certifikátu typu 

Adresa držiteľa certifikátu 

Typové 

zaradenie/ BH 

podľa BŠ 

Platnosť do 

T 11-3/2017 

Sekčná garážová brána  

Typ: DD 230 

Varianty: So šírkou sekcie od 250 – 610 mm 

 

PEMAT Slovakia, s.r.o. 

Sedmikrásková 2353/30 

955 01 Topoľčany 

Typ 2 

SS3 = 2 body 
22.03.2024 

T 11-6/2017 

Bezpečnostné dvere 

Typ: LOOK BODYGUARD 

Varianty: LBD 2-H, LBD 2-P, LBD 3-H, 

LBD 3-P, LBD 2-V3H, LBD 2-V3P,  

LBD 3-V3H, LBD 3-V3P 

 

LP MAN, s.r.o. 

K Zornici 1654/18, 957 01 

Bánovce nad Bebravou 

Typ 3 

SS3 = 3 body 
09.05.2024 

T 11-21/2017 
JAKRA - bezpečnostné protipožiarne dvere 

Typ: WW2 
 

ECOM INVEST spol. s r.o. 

Žatevná 12 

841 01 Bratislava 

Typ 3 

SS3 = 3 body 
31.07.2024 

T 11-22/2017 
JAKRA - bezpečnostné protipožiarne dvere 

Typ: WW3 
 

ECOM INVEST spol. s r.o. 

Žatevná 12 

841 01 Bratislava 

Typ 2 

SS3 = 2 body 
31.07.2024 

T 11-31/2017 

Jednokrídlové bezpečnostné dvere 

SECURIDO  

Typ: SECURIDO 

 

SECURIDO s.r.o. 

Škultétyho 1597 

 955 01 Topoľčany  

Typ 3 

SS3 = 3 body 
08.10.2024 

T 11-1/2018 
Bezpečnostné požiarne dvere EI – 60 

Typ: DFM DS El-60-1 
 

ECOM INVEST spol. s r.o. 

Žatevná 12 

841 01 Bratislava 

Typ 2 

SS3 = 2 body 
10.04.2025 

T 11-6/2018 

Izotermické dvere s 3-bodovým uzamykaním 

Typ: Menert - izotermické dvere s 3-

bodovým uzamykaním 

 

MENERT spol. s r.o. 

Hlboká 3 

927 01 Šaľa 

Typ 3 

SS3 = 3 body 
22.04.2025 



Číslo 

certifikátu 
Názov výrobku 

Zmena 

podmienok 

určených na 

vydanie 

certifikátu typu 

Adresa držiteľa certifikátu 

Typové 

zaradenie/ BH 

podľa BŠ 

Platnosť do 

T 11-15/2018 

Bezpečnostné AL dvere 

Typ: SPD-RC3 

Varianty: SPD2-RC3 dvojsklo, panel hr. 48 

mm – jednokrídlové a dvojkrídlové otváravé 

dvere; SPD3-RC3 trojsklo, panel hr. 48 mm 

– jednokrídlové a dvojkrídlové otváravé 
dvere 

 

ROMIAL s.r.o. 

Kynceľová 41  

974 01 Kynceľová 

Typ 3 

SS3 = 3 body 
22.07.2025 

T 11-6/2019 
RW OUTDOORS TR3 

Typ: RW OUTDOORS TR3 
 

SECURIDO s.r.o. 

Dopravná 3969 

955 01 Topoľčany  

Typ 3 

SS3 = 3 body 
24.01.2026 

T 11-57/2019 

Bezpečnostné jednokrídlové dvere 

SPARTAN  

Typ: SPARTAN Kronos  

Varianty: SPARTAN Ultra, SPARTAN 

Design 

 
SKATACH s.r.o. 

648, 951 42 Zbehy 

Typ 3 

SS3 = 3 body 
02.09.2026 

T 11-13/2020 

Bezpečnostné dvere oceľové plné hladké, 

otvárané smerom do chráneného priestoru aj 

von z chráneného priestoru 

Typ: Jednokrídlové plné hladké TP 42 

Varianty: Jednokrídlové plné hladké TP 52, 

TP 72, dvojkrídlové plné hladké TP 42,  

TP 52, TP 72 

 

 

Technoliving Slovakia, s.r.o. 

Slovenských partizánov 

1991/65, 017 01 Považská 

Bystrica 

Typ 3 

SS3 = 3 body 
28.09.2027 

T 11-14/2020 

Bezpečnostné dvere oceľové plné hladké, 

otvárané smerom do chráneného priestoru aj 

von z chráneného priestoru 

Typ: Jednokrídlové plné hladké TP 42 

Varianty: Jednokrídlové plné hladké TP 52, 

TP 72 

 

 

Technoliving Slovakia, s.r.o. 

Slovenských partizánov 

1991/65, 017 01 Považská 

Bystrica 

Typ 2 

SS3 = 2 body 
28.09.2027 



Číslo 

certifikátu 
Názov výrobku 

Zmena 

podmienok 

určených na 

vydanie 

certifikátu typu 

Adresa držiteľa certifikátu 

Typové 

zaradenie/ BH 

podľa BŠ 

Platnosť do 

T 11-15/2020 

Bezpečnostné dvere oceľové plné hladké, 

otvárané smerom do chráneného priestoru aj 

von z chráneného priestoru 

Typ: Dvojkrídlové plné hladké TP 42 

Varianty: Dvojkrídlové plné hladké TP 52, 

TP 72 

 

 

Technoliving Slovakia, s.r.o. 

Slovenských partizánov 

1991/65, 017 01 Považská 

Bystrica 

Typ 2 

SS3 = 2 body 
28.09.2027 

T 11-39/2021 

Celové dvere VEKTOR 12 

Varianty: Celové dvere VEKTOR 12 s 

gátrom 

 

 

VEKTOR – družstvo 

Kolónia – areál 1489/94 

90501 Senica 

Typ 3 

SS3 = 3 body 
13.12.2028 

T 11-40/2021 

Bezpečnostné dvere VEKTOR  

Typ: VEKTOR 1 

Varianty: s presklením, bez presklenia 

 

 

VEKTOR – družstvo 

Kolónia – areál 1489/94 

90501 Senica 

Typ 3 

SS3 = 3 body 
13.12.2028 

T 11-10/2022 

Bezpečnostné jednokrídlové dvere ADLO 

rad ELITE (BD200) 

Typ: Typový rad BD200 RND Elite Light: 

model TEJEN (T1) / model TEDUO (T2) / 

model TEDUO EL (T2-EL) / model ADUO 

(A2) / model ADUO PLUS (A2+) / model 

ARDEN (A3) / model ARDEN PLUS (A3+) 

/ model ARDEN EXTRA SECURITY (A4) 

Varianty: Oceľové dvere s dekoračným 

povrchom / oceľové izolované dvere 

s dekoračným povrchom, otvárané do 

chráneného priestoru / von z chráneného 

priestoru, šírka dverného krídla: od 600 mm 

do 1070 mm, výška dverného krídla: od 1800 

mm do 2500 mm, prevedenie zárubne: 

jednodielna / obložková / obložková 

izolovaná 

 

ADLO – Security Doors s.r.o. 

Farská 1300/15 

949 01 Nitra 

Typ 3 

SS3 = 3 body 
03.04.2029 



Číslo 

certifikátu 
Názov výrobku 

Zmena 

podmienok 

určených na 

vydanie 

certifikátu typu 

Adresa držiteľa certifikátu 

Typové 

zaradenie/ BH 

podľa BŠ 

Platnosť do 

T 11-11/2022 

Bezpečnostné jednokrídlové dvere ADLO 

rad ELITE (BD200) 

Typ: Typový rad BD 200 RND Elite: model 

ZENEL (Z1) / model ZENEL EL (Z1-EL) / 

model ZEDUO (Z2) / model ZEDUO PLUS 

(Z2+) / model ZENIT (Z3) / model ZENEX 

(Z3+) / model ZENEX EXTRA SECURITY 

(Z4) 

Varianty: Oceľové dvere s dekoračným 

povrchom / oceľové izolované dvere 

s dekoračným povrchom, otvárané do 

chráneného priestoru / von z chráneného 

priestoru, šírky dverného krídla: od 600 mm 

do 1070 mm, výška dverného krídla: od 1800 

mm do 2500 mm, prevedenie zárubne: 

jednodielna / obložková / obložková 

izolovaná 
 

 

ADLO – Security Doors s.r.o. 

Farská 1300/15 

949 01 Nitra 

Typ 4 

SS3 = 4 body 
03.04.2027 

T 11-16/2022 
Bezpečnostný panel 

Typ: Panel RC3 
 

KOVAL SYSTEMS, a.s. 

Krížna 950/10, 018 61 Beluša 

Typ 3 

SS3 = 3 body 
01.08.2029 

T 11-17/2022 
Bezpečnostný panel 

Typ: Panel RC4 
 

KOVAL SYSTEMS, a.s. 

Krížna 950/10, 018 61 Beluša 

Typ 4 

SS3 = 4 body 
01.08.2027 

T 11-20/2022 

Bezpečnostné dvere SECUM 

Typ: SECUM EURO  

SECUM Doors s.r.o. 

Vlkova 454/14, Žižkov, 130 

00 Praha, Česká republika 

Typ 2 

SS3 = 2 body 
05.09.2029 

T 11-21/2022 

Vchodové dvere bezpečnostné 

Typ: ITM/3 

Varianty: Jednokrídlové 80, 90. K tomu 

širšie zárubne 8-50 cm 

 

SILVANIA, s.r.o. 

M.R. Štefánika 14  

990 01 Veľký Krtíš 

Typ 3 

SS3 = 3 body 
12.09.2029 



Číslo 

certifikátu 
Názov výrobku 

Zmena 

podmienok 

určených na 

vydanie 

certifikátu typu 

Adresa držiteľa certifikátu 

Typové 

zaradenie/ BH 

podľa BŠ 

Platnosť do 

T 11-25/2022 

Bezpečnostné jednokrídlové dvere ADLO 

rad ELITE (BD200) 

Typ: Typový rad BD200 RND Elite Light: 

model DALIO (DA) / model DENTRO (D) 

/model D-Abloy (D-160, D-520, D-560, D-

561, D-580) /  model D-Ruko (D-87, D-97)  

Varianty: Oceľové dvere s dekoračným 

povrchom / oceľové izolované dvere 

s dekoračným povrchom, otvárané do 

chráneného priestoru / von z chráneného 

priestoru,  

šírka dverného krídla: od 600 mm do 1070 

mm,  

výška dverného krídla: od 1800 mm do 2500 

mm,  

prevedenie zárubne: jednodielna / obložková 

/ obložková izolovaná 

 

ADLO – Security Doors s.r.o. 

Farská 1300/15 

949 01 Nitra 

Typ 2 

SS3 = 2 body 
12.10.2029 



Číslo 

certifikátu 
Názov výrobku 

Zmena 

podmienok 

určených na 

vydanie 

certifikátu typu 

Adresa držiteľa certifikátu 

Typové 

zaradenie/ BH 

podľa BŠ 

Platnosť do 

T 11-28/2022 

Bezpečnostné jednokrídlové dvere ADLO 

rad ECONOMY (BD 100) 

Typ: Dvere z ocele BD 100 RND Economy 

modelový rad K: model KASIM (KM) / 

model KABEO (KB) /model KASTO (Ks) / 

model KASO (K), modely K-Abloy (K-160, 

K-520, K-560, K-561, K-580) / modely K-

Ruko (K-87, K-97) 

Varianty: Oceľové dvere bez dekoračného 

povrchu / oceľové dvere s dekoračným 

povrchom / oceľové izolované dvere 

s dekoračným povrchom. 

Konštrukcie : RND-1 bez dB, RND-1, RND-

1-51, RND-1-60, RND-3, RND-3 + Audio, 

RND-3-65, RND-3-65 + Audio.  

Otvárateľnosť: do chráneného priestoru / von 

z chráneného priestoru.  

Šírka dverného krídla:  od 320 mm do 1070 

mm. 

Výška dverného krídla: od 750 mm do 2500 

mm.  

Prevedenie zárubne: jednodielna / obložková 

/ obložková izolovaná.  

Spôsob osadenia: montáž do pevnej 

konštrukcie / montáž do montovanej 

konštrukcie 

 

ADLO – Security Doors s.r.o. 

Farská 1300/15 

949 01 Nitra 

Typ 2 

SS3 = 2 body 
01.12.2029 



Číslo 

certifikátu 
Názov výrobku 

Zmena 

podmienok 

určených na 

vydanie 

certifikátu typu 

Adresa držiteľa certifikátu 

Typové 

zaradenie/ BH 

podľa BŠ 

Platnosť do 

T 11-29/2022 

Bezpečnostné jednokrídlové dvere ADLO 

rad ECONOMY (BD 100) 

Typ: Dvere z ocele BD 100 RND Economy 

modelový rad L: model LISBEO (LB) / 

model LISBEO-DUO (LB-2) /model 

LISBEO-TRIO (LB-3)  

Varianty: Oceľové dvere bez dekoračného 

povrchu / oceľové dvere s dekoračným 

povrchom / oceľové izolované dvere 

s dekoračným povrchom. 

Konštrukcie: RND-1 bez dB, RND-1, RND-

1-51, RND-1-60, RND-3, RND-3 + Audio, 

RND-3-65, RND-3-65 + Audio.  

Otvárateľnosť: do chráneného priestoru / von 

z chráneného priestoru.  

Šírka dverného krídla:  od 320 mm do 1070 

mm. 

Výška dverného krídla: od 750 mm do 2500 

mm.  

Prevedenie zárubne: jednodielna / obložková 

/ obložková izolovaná.  

Spôsob osadenia: montáž do pevnej 

konštrukcie / montáž do montovanej 

konštrukcie 

 

 

ADLO – Security Doors s.r.o. 

Farská 1300/15 

949 01 Nitra 

Typ 3 

SS3 = 3 body 
01.12.2029 

T 11-6/2023 

FRD IV RC3 oceľové dvere 

Typ: FRD IV RC3  

Varianty: Jednokrídlové a dvojkrídlové 

dvere. Dvere s požiarnou odolnosťou a bez 

požiarnej odolnosti. Dvere s presklením. 

 

Vipax, a.s. 

Průmyslová 539, 763 17 

Lukov, Česká republika 

Typ 3 

SS3 = 3 body 
08.02.2030 



Číslo 

certifikátu 
Názov výrobku 

Zmena 

podmienok 

určených na 

vydanie 

certifikátu typu 

Adresa držiteľa certifikátu 

Typové 

zaradenie/ BH 

podľa BŠ 

Platnosť do 

T 11-13/2023 

Celokovové bezpečnostné dvere  

Typ: BCD 2/4 

Varianty: BCD 2/4 PP, BCD 2/4 BP 

 

PROFIL Slovakia s.r.o. 

Jánošíkova 24 

 940 02 Nové Zámky 

Typ 2 

SS3 = 2 body 
31.01.2030 

T 11-14/2023 

Celokovové bezpečnostné dvere  

Typ: BCD 2/5 

Varianty: BCD 2/5 PP,  BCD 2/5 BP, BCD 

2/9, BCD 2/9 PP, BCD 2/9 BP 

 

PROFIL Slovakia s.r.o. 

Jánošíkova 24 

 940 02 Nové Zámky 

Typ 3 

SS3 = 3 body 
31.01.2030 



Číslo 

certifikátu 
Názov výrobku 

Zmena 

podmienok 

určených na 

vydanie 

certifikátu typu 

Adresa držiteľa certifikátu 

Typové 

zaradenie/ BH 

podľa BŠ 

Platnosť do 

T 11-16/2023 

Bezpečnostné dvojkrídlové dvere ADLO rad 

ELITE (BD200 DVK) 

Typ: Dvere z ocele BD 200 RND Elite Light 

DVK dvojkrídlové  

modelový rad T: model TEJEN (T1) / model 

TEDUO (T2) / modely TEDUO EL (T2-

EL160, T2-EL520, T2-EL560, T2-EL561, 

T2-EL580)  

modelový rad A: model ADUO (A2)/model 

ADUO PLUS (A2+)/model ARDEN 

(A3)/model ARDEN PLUS (A3+)/model 

ARDEN EXTRA SECURITY (A4) 

Varianty: Oceľové dvere s dekoračným 

povrchom / oceľové izolované dvere  

s dekoračným povrchom. 

Otvárané do chráneného priestoru / von 

z chráneného priestoru. 

Šírka dverného krídla: od 1070 mm do 2140 

mm. 

Výška dverného krídla: od 750 mm do 2500 

mm. 

Prevedenie zárubne: jednodielna / obložková 

/ obložková izolovaná. 

Spôsob osadenia: montáž do pevnej 

konštrukcie / montáž do montovanej 

konštrukcie. 

 

ADLO – Security Doors s.r.o. 

Farská 1300/15 

949 01 Nitra 

Typ 3 

SS3 = 3 body 
22.03.2030 



Číslo 

certifikátu 
Názov výrobku 

Zmena 

podmienok 

určených na 

vydanie 

certifikátu typu 

Adresa držiteľa certifikátu 

Typové 

zaradenie/ BH 

podľa BŠ 

Platnosť do 

T 11-17/2023 

Bezpečnostné dvojkrídlové dvere ADLO rad 

ELITE (BD200 DVK) 

Typ: Dvere z ocele BD 200 RND Elite Light 

DVK dvojkrídlové modelový rad D: model 

DALIO (DA) / model DENTRO (D) / 

modely D-Abloy (D-160, D-520, D-560, D-

561, D-580)  

Varianty: Oceľové dvere s dekoračným 

povrchom / oceľové izolované dvere  

s dekoračným povrchom. 

Otvárané do chráneného priestoru / von 

z chráneného priestoru. 

Šírka dverného krídla: od 1070 mm do 2140 

mm. 

Výška dverného krídla: od 750 mm do 2500 

mm. 

Prevedenie zárubne: jednodielna / obložková 

/ obložková izolovaná. 

Spôsob osadenia: montáž do pevnej 

konštrukcie / montáž do montovanej 

konštrukcie. 

 

ADLO – Security Doors s.r.o. 

Farská 1300/15 

949 01 Nitra 

Typ 2 

SS3 = 2 body 
22.03.2030 



Číslo 

certifikátu 
Názov výrobku 

Zmena 

podmienok 

určených na 

vydanie 

certifikátu typu 

Adresa držiteľa certifikátu 

Typové 

zaradenie/ BH 

podľa BŠ 

Platnosť do 

T 11-18/2023 

Bezpečnostné dvojkrídlové dvere ADLO rad 

ELITE (BD200 DVK) 

Typ: Dvere z ocele BD 200 RND Elite DVK 

dvojkrídlové modelový rad Z: model ZENEL 

(Z1) / modely ZENEL EL (Z1-EL160, Z1-

EL520, Z1-EL560, Z1-EL561, Z1-EL580) / 

model ZEDUO (Z2) / model ZEDUO PLUS 

(Z2+) / model ZENIT (Z3) / model ZENEX 

(Z3+) / model ZENEX EXTRA SECURITY 

(Z4)  

Varianty: Oceľové dvere s dekoračným 

povrchom / oceľové izolované dvere  

s dekoračným povrchom. 

Otvárané do chráneného priestoru / von 

z chráneného priestoru. 

Šírka dverného krídla: od 1070 mm do 2140 

mm. 

Výška dverného krídla: od 750 mm do 2500 

mm. 

Prevedenie zárubne: jednodielna / obložková 

/ obložková izolovaná. 

Spôsob osadenia: montáž do pevnej 

konštrukcie / montáž do montovanej 

konštrukcie. 

 

ADLO – Security Doors s.r.o. 

Farská 1300/15 

949 01 Nitra 

Typ 4 

SS3 = 4 body 
22.03.2028 



Číslo 

certifikátu 
Názov výrobku 

Zmena 

podmienok 

určených na 

vydanie 

certifikátu typu 

Adresa držiteľa certifikátu 

Typové 

zaradenie/ BH 

podľa BŠ 

Platnosť do 

T 11-26/2023 

Bezpečnostné dvojkrídlové dvere ADLO rad 

ELITE (BD200 DVK) 

Typ: Dvere z ocele BD 200 RND Elite DVK 

dvojkrídlové modelový rad Z: model ZENEL 

(Z1) / modely ZENEL EL (Z1-EL160, Z1-

EL520, Z1-EL560, Z1-EL561, Z1-EL580) / 

model ZEDUO (Z2) / model ZEDUO PLUS 

(Z2+) / model ZENIT (Z3) / model ZENEX 

(Z3+) / model ZENEX EXTRA SECURITY 

(Z4)  

Varianty: Oceľové dvere s dekoračným 

povrchom / oceľové izolované dvere  

s dekoračným povrchom. 

Otvárané do chráneného priestoru / von 

z chráneného priestoru. 

Šírka dverného krídla: od 1070 mm do 2140 

mm. 

Výška dverného krídla: od 750 mm do 2500 

mm. 

Prevedenie zárubne: jednodielna / obložková 

/ obložková izolovaná. 

Spôsob osadenia: montáž do pevnej 

konštrukcie / montáž do montovanej 

konštrukcie. 

 

ADLO – Security Doors s.r.o. 

Farská 1300/15 

949 01 Nitra 

Typ 4 

SS3 = 4 body 
03.07.2028 



Číslo 

certifikátu 
Názov výrobku 

Zmena 

podmienok 

určených na 

vydanie 

certifikátu typu 

Adresa držiteľa certifikátu 

Typové 

zaradenie/ BH 

podľa BŠ 

Platnosť do 

T 11-27/2023 

Bezpečnostné dvojkrídlové dvere ADLO rad 

ELITE (BD200 DVK) 

Typ: Dvere z ocele BD 200 RND Elite Light 

DVK dvojkrídlové  

modelový rad T: model TEJEN (T1) / model 

TEDUO (T2) / modely TEDUO EL (T2-

EL160, T2-EL520, T2-EL560, T2-EL561, 

T2-EL580)  

modelový rad A: model ADUO (A2)/model 

ADUO PLUS (A2+)/model ARDEN 

(A3)/model ARDEN PLUS (A3+)/model 

ARDEN EXTRA SECURITY (A4) 

Varianty: Oceľové dvere s dekoračným 

povrchom / oceľové izolované dvere  

s dekoračným povrchom. 

Otvárané do chráneného priestoru / von 

z chráneného priestoru. 

Šírka dverného krídla: od 1070 mm do 2140 

mm. 

Výška dverného krídla: od 750 mm do 2500 

mm. 

Prevedenie zárubne: jednodielna / obložková 

/ obložková izolovaná. 

Spôsob osadenia: montáž do pevnej 

konštrukcie / montáž do montovanej 

konštrukcie. 

 

ADLO – Security Doors s.r.o. 

Farská 1300/15 

949 01 Nitra 

Typ 3 

SS3 = 3 body 
03.07.2030 



Číslo 

certifikátu 
Názov výrobku 

Zmena 

podmienok 

určených na 

vydanie 

certifikátu typu 

Adresa držiteľa certifikátu 

Typové 

zaradenie/ BH 

podľa BŠ 

Platnosť do 

T 11-28/2023 

Bezpečnostné dvojkrídlové dvere ADLO rad 

ELITE (BD200 DVK) 

Typ: Dvere z ocele BD 200 RND Elite Light 

DVK dvojkrídlové modelový rad D: model 

DALIO (DA) / model DENTRO (D) / 

modely D-Abloy (D-160, D-520, D-560, D-

561, D-580)  

Varianty: Oceľové dvere s dekoračným 

povrchom / oceľové izolované dvere  

s dekoračným povrchom. 

Otvárané do chráneného priestoru / von 

z chráneného priestoru. 

Šírka dverného krídla: od 1070 mm do 2140 

mm. 

Výška dverného krídla: od 750 mm do 2500 

mm. 

Prevedenie zárubne: jednodielna / obložková 

/ obložková izolovaná. 

Spôsob osadenia: montáž do pevnej 

konštrukcie / montáž do montovanej 

konštrukcie. 

 

ADLO – Security Doors s.r.o. 

Farská 1300/15 

949 01 Nitra 

Typ 2 

SS3 = 2 body 
03.07.2030 

T 11-29/2023 

Bezpečnostné dvere VEKTOR  

Typ: VEKTOR 13 

Varianty: VEKTOR 13 s presklením 

 

 

VEKTOR – družstvo 

Kolónia – areál 1489/94 

905 01 Senica 

Typ 3 

SS3 = 3 body 
23.08.2030 

T 11-35/2023 

Oceľové dvere 
Typ: Jednokrídlové S420 
Varianty: Jednokrídlové S520, S720 

 

 

D Trade SK, s.r.o. 

Polianky 15A, 

841 01 Bratislava 

Typ 2 

SS3 = 2 body 
11.09.2030 

T 11-36/2023 

Oceľové dvere 
Typ: Jednokrídlové S420 
Varianty: Jednokrídlové S520, S720 

 

 

D Trade SK, s.r.o. 

Polianky 15A, 

841 01 Bratislava 

Typ 3 

SS3 = 3 body 
11.09.2030 



Číslo 

certifikátu 
Názov výrobku 

Zmena 

podmienok 

určených na 

vydanie 

certifikátu typu 

Adresa držiteľa certifikátu 

Typové 

zaradenie/ BH 

podľa BŠ 

Platnosť do 

T 11-1/2024 

Bezpečnostné dvere 

Typ: AK 

Varianty: AK100/2, AK100/2 PLUS, 

AK130/2, AK130/2 PLUS, AK130/2 S , 

AK130/2 S PLUS, RD200/2, RD200/2 G, 

AK200/2, AK230/2, AK230/2 ABLOY, 

AK230/2 S, AK230/2 ABLOY S 

šírka krídla min. 460 mm a max. 1050 mm 

výška krídla min. 985 mm a max. 2300 mm 

Zárubňa: MZKA, CGKA a CUKA. Plášť 

zárubne – plech 1,5 mm.  

Prevedenie s alebo bez zapadacieho plechu. 

 
FORNOX s.r.o. 

597, 908 75 Studienka 

Typ 2 

SS3 = 2 body 
08.02.2031 

T 11-2/2024 

Bezpečnostné dvere 

Typ: AK 

Varianty: AK100/3, AK100/3 PLUS, 

AK130/3, AK130/3 PLUS, AK130/3 S, 

AK130/3 S PLUS, RD200/3, RD200/3 G, 

AK200/3, AK230/3, AK230/3 ABLOY, 

AK230/3 S, AK230/3 ABLOY S 

šírka krídla min. 460 mm a max. 1050 mm 

výška krídla min. 985 mm a max. 2300 mm 

Zárubňa: MZKA, CGKA a CUKA. Plášť 

zárubne – plech 1,5 mm.  

Prevedenie s alebo bez zapadacieho plechu. 

 
FORNOX s.r.o. 

597, 908 75 Studienka 

Typ 3 

SS3 = 3 body 
08.02.2031 

 


